於下の点にご注意ください 


’電話回線のモジュラジャック 
’壁のアンテナコネクタ 
’電源コンセントは、近くにありまずか？ 



イラストは実際と異なる場含びありまず。 


次のことをお守りください。 

設置ずるとさ 

•輯倒ずるおそれがあるので、ちの図と同じよラに左ちか5 
本体を持って設置する。 

-不安定な場所に設置しない。 

-通風孔をふさがない。 

ノ、ードディスクの故障を避けるために 
-本機を移動ずるとさは、必ず電源を切る。 

-本機を倒したり、ぶつけたりしない。 




LINE OUT コネクタや OPTICAL OUT コネクタ 、 COAXIAL OUT コネクタをホームシアターシステムや 
オーディオシステムとつないで音を鳴！5ずことちでをます。 

本機の接続は、必ず接続先の機器も電源コードなどを電源コンセントから巧いた状態で行ってください。 


2 ■ 電話回線につなぐ 


1111111111111 
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アンテナにつなぐ 


キーボードに単 3 おアルカリ乾電池を入れる 


壁のアンテナ 
コみクタへ 


アンテナ接続ケーブル(付属） 



VHF / UHF / BS /1 10度 CS 混合の共同受信システムをつなぐ場合 


アンテナ接続ケーブル(付属） 



アンテナ接続ケーブル(付属） 


VHF / UHF (地上波）のアンテナと BS /110 度 CS のアンテナをそれぞれつなぐ場合 

85/110度〔5 
アンテナ（別売り） 

防水扭っネクタ サテライト用同軸ケーブル(別売り） 



壁のアンテナ 
コネクタ 


デジタル放送対応 
分配器またはアンテナ 
ブースター(別売り） 


■ i[33b= =(iCM 

アンテナ接続 
ケーブル(別売り） 



J 


本機 


影苗な乳動 


アンテナ接続ケーブル(付属） 



〇キーボードを裏返し、 

乾電池入れのふたを開ける。 



0 単3おアルカリ乾電池を4本入れる。 


がずイラストのように 

©極側か!5乾電池を入れてください。 



© ふたを閉じる。 


〇 KEYBOARD (電源)スイッチを rON 」 
にずる。 




-乾電池を交換ずる際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いくださし、新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、 
異なる種類の乾電池（マンガン乾電池とアルカリ乾電池といラ組み合わせなど）を混ぜて使用ずると r 液もれや破損」の原因となりまず。 
•残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してくださし、電池容量がなくなったあとら機器に入れたままにしておくと液ちれを起こず 
原因となりまず。 







































































































































































































接続ずる（つづを) 



リモコンに単 3 开ミマンガン乾電池を入れる 


〇乾電池入れのふたを © 単3形マンガン乾電池を 〇ふたをスライドさせて 

開ける。 2本入れる。 閉じる。 



必ずイラストのように 


©極側か5乾電池を 




•乾電池を交換する勵ホ r 同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いくださし >。新しい乾 
電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池（マンガン乾電池とアルカリ乾電 
池といラ組み合わせなど)を混ぜて使用ずると r 液られや破損」の原因となりまず。 

-残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してくださし、電池容量がなくなったあとも機器に 
入れたままにしておくと液もれを起こず原因となりまず。 


電源をつなぐ 
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接続し電源コンセントへ 


電源を入れる 


〇本機とテレビの電源ボタンを巧して電源を入れる。 



電源ランプ 


キーボードをコネクトずる 


通常、キーボードのコネクトは、 Windows のセットアップの際、1度だけ行いまず。 
キーボードのコネクトは、本機の電源び入った状態で行ってください。 



〇キーボード① KEYBOARD (電源)スイッチ 
び roNj になっているか確認ずる。 



キーボードの CONNECT (コネクト）ボタンを巧ずときは、その他のキーやボタンに触れないようにごを意くださし、。 


包 VAIO オリジナル機能の設定を行う。 

r バイオをはじめる前の準備」から、 VAIO 
オリジナル機能の設定を画面の指示に従 
つて行ラ。 


VAIO オリ；;于ル曲おの»をで圧 VA10 で技!面し/■こテレ e 窗紀を拓巧し 
シ S- み!卜から g 曲を取#する tlfcCiK 是白拉曲巧を过于います • 



•もっと詳しく一本機取扱説明書の r 本機をセットアップずる」一「準備6基本設定を行ラ」をご覽くださし、。 

デジタルテレビチューナーの基本設定 

〇上記の「アナ□グテレビチューナーの昼本設定」の手順©を行う。 

〇本機前面の B-CAS 力ード挿入口に B-CAS 力ードを挿入ずる。 




包 rStationTV Digital for VAIO」 ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行う。 

簡単設定ナビでデジタル放送の設定を行ラ。 

® (スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [Pixels] 一 [StationTV Digital]-[StationTV Digital] をクリックずる。 


rStationTV Digital for VAIO」 ソフトウェアは 
最初のみ起動に 40 秒程度かかります。 



•ちつと詳しく^デジタル放送取扱説巧書をご覧くださし、。 


111カスタマー登録を行う 


画面の指示に従ってソニーへのカスタマー登録を行ってください。 

VAIO カスタマー登録は、インターネット経由で行うことびできまず。 

©(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム] 一 [VAIO オンラインカスタマー登録]をク U ックずる。 




•もっと詳し<一本機取扱説明書の「本機をセットアップずる」一「準備7カスタマー登録ずる」 
をご覧 < ださい。 

















































































































































